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A laborgyakorlat célja egy darab számítógépes hálózati link forgalmának vizsgálata ns3 szimulátor 
segítségével.  A linkre  random forgalmat  küldünk,  és  mérjük  az  ablakméret  (kiküldött,  de  nem 
nyugtázott csomagok száma), valamint a torlódott csomagok számát. 

A példakódot lefordítottuk. A Tahoe, Reno és New Reno TCP változatok ablakméret időfüggéseit 
az  1. ábra  ábrázolja.  Ezek  összhangban vannak a  csomagok torlódási  adataival.  A „queue.log” 
kimeneti állományban +, - és d jellel jelöli a program a csomag érkezését, feldolgozását, valamint 
elvesztését. C++ programot írtam, ami ez alapján meghatározza a rendszerben lévő feldolgozatlan 
csomagok számát. Ez alapján a tárolóba mindig maximum 100 csomag fért el, és a 101. veszett el.  
Ekkor a vevő jelet  küldött  a forrásnak,  ami csökkentette az ablakméretet,  de amíg az elveszett  
csomag előtti és utáni végig nem ért a feldolgozási soron, a forrás nem fog tudni a vesztésről, így az 
csak  késleltetve  csökkenti  az  ablakméretet.  Közben  sok  csomag  elveszett.  Amikor  az  adó 
csökkentette a forgalmat, az összes csomag szépen lassan feldolgozásra került egymás után.

A Reno és Tahoe variánsok igen hasonlóak, de a Reno a levágás előtt túllő. A New Reno a kezdeti 
szakasz után hamarabb ugrik fel magasabb szintre.
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egyenletet a következőt csináltam: numerikusan deriváltam a fenti adatsort, és vettem a reciprokát, 
ezáltal meghatároztam az RTT-k időfüggését. Ezek a 2. ábrán láthatóak.

1. ábra: Ablakméretek időfüggése



A körüljárási idők szakaszonként konstansok, vagyis w tényleg lineáris szakaszokból áll össze, 
amikor növekszik az adatvesztések között.

2. ábra: T_RTT-k időfüggése a különböző esetekben.


